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Q pulse M-Bus

Impulsadapter

Erfassung und Verarbeitung der Impulse von bis zu zwei Verbrauchszählern mit Impuls-

ausgang

Übertragung der Daten per M-Bus-Telegramm zum M-Bus-Master

einfache Parametrierung über die M-Bus-Schnittstelle

Speichern der Verbrauchsdaten und der Stichtagswerte

einfache Montage und Inbetriebnahme

www.qundis.com

https://www.qundis.com


Anwendung

Der Impulsadapter erfasst und verarbeitet die Impulse von bis zu zwei Verbrauchszählern und übermittelt die Daten in ein

M-Bus Netzwerk. Es können Verbrauchszähler für Wasser, Wärme/Kälte, Strom usw. angeschlossen werden.

Merkmale

Erfassung der Verbauchswerte von bis zu zwei Verbrauchszählern

Einbindung von hersteller- und typenunabhängigen Verbauchszählern

Datenübertragung per M-Bus

Parametrierung und Auslesung über M-Bus-Schnittstelle

Adressierung

Die Adressierung des Impulsadapters erfolgt im Normalfall über die Sekundäradresse. Wenn notwendig, kann die Primär-

adresse des Impulsadapters über die M-Bus-Schnittstelle geändert werden.

Datentelegramme M-Bus

Folgende Daten werden bei Bedarf durch die M-Bus-Zentrale aus dem M-Bus-Impulsadapter gelesen:

Kurzes Datentelegramm Langes Datentelegramm

Zählerstand Zählerstand

aktuelles Datum mit Uhrzeit aktuelles Datum mit Uhrzeit

Datum des letzten Stichtags Datum des letzten Stichtags

Wert am letzten Stichtag Wert am letzten Stichtag

Datum des nächsten Stichtags Datum des nächsten Stichtags

herstellerspezifischer Block herstellerspezifischer Block

Fabrikationsnummer

15 Monatswerte (ältester Wert zuerst)

Softwareversion

Fehler-Flags

herstellerspezifischer Block
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Bestelldaten

Bezeichnung Artikelnummer

Q pulse M-Bus MPAH00R22000 00R00

Montageset für Wandmontage und/oder
bei fehlendem Anschlusskabel des Verbrauchszählers

bestehend aus:

1x Anschlusskabel (2-adrig)

2x Schraube Ø4x40mm

2x Dübel Ø4x30mm

2x Kabelverbinder

1x Klebeplombe

RPAIW00 001

M-Bus-Konfigurationstool (inkl. USB-Kabel) zur mobilen
Programmierung des Q pulse M-Bus

B99000902 0

Bei Auslieferung ab Werk sind folgende Parameter standardmäßig voreingestellt:

Stichtag: 01.01.

Impulseinheit: 1 mWh pro Impuls

Medium: 00 h (Other)

Telegramm: kurz
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Technische Daten

Allgemein

Hiermit erklärt Relay GmbH, dass der Impulsadapter PadPuls M2 der
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der fol-
genden Internetadresse verfügbar: https://qundis.de/service/down-
loads-und-information/eu-konformitaetserklaerungen/#qr01

Umgebungsbedingungen

Schutzart bis zu IP65 gemäß EN 60529

Schutzklasse III gemäß EN 61140

Transport -20 °C ... 70 °C, 10 ... 70 % r.F. (ohne Betauung)

Lagerung -20 °C ... 70 °C, 10 ... 70 % r.F. (ohne Betauung)

Einsatz 0 °C ... 55 °C, 10 ... 70 % r.F. (ohne Betauung)

M-Bus-Schnittstelle

Normen EN13757-2, EN13757-3

Standardlast 1 (max. 1,5 mA)

Auslesezyklus beliebig häufig

Baudrate 300, 2400 und 9600 Baud mit automatischer Erkennung

Adressierung primär (ab Werk sind alle Kanäle auf Adresse 0 programmiert)

sekundär mit Wildcard, je Eingang eine primäre und eine sekundäre

Adresse, programmierbar

voreingestellte SN = 6-stellige Fabrikations-Nr. + 2-stellige Kanal-Nr.

Energieversorgung

Prinzip Fernspeisung aus dem M-Bus-System mit automatischer Umschaltung
auf Batterie bei Ausfall des M-Bus-Systems

Lithiumbatterie Nennspannung 3 V

Batteriekapazität 230 mAh

Laufdauer 2,5 Jahre ohne M-Bus-Energieversorgung (Kontakte nicht geschlossen)
+ 6 Monate Lagerung
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Technische Daten Verbrauchszähler

Unter anderem können folgende Arten von Verbrauchszählern angeschlossen werden:

Wasserzähler

Wärmezähler/Kältezähler

Stromzähler

Die Verbrauchszähler, die an den Impulsadapter angeschlossen werden, müssen folgende Eigenschaften besitzen:

Verbrauchszähler

Kontaktspannung (dynamische Abtastung) 2,5 V ... 3,6 V

maximale Frequenz <18 Hz

maximale Prellzeit 5 ms

Länge Impuls minimal ≥ 30 ms

Länge Impulspause minimal ≥ 30 ms

Widerstand Kontakt offen: > 1 MΩ, Kontakt geschlossen: < 2 kΩ

Anschlussleitung max. 10 m

auf Basis eines Reed-Schalters oder Nachbildung der Funktionsweise eines Reed-Schalters mittels elektronischer Kom-
ponenten
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Anschlusspläne

Verbrauchszähler Verbrauchszähler

Anschlussplan für alle Verbrauchszähler

Impulskonverter

Verbrauchszähler

Impulskonverter

Verbrauchszähler

Anschlussplan für Verbrauchszähler mit S0-Signalausgang unter Verwendung eines Impulskonverters
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Maßzeichnungen

A B

C

A 51,8 mm

B 80 mm

C 90 mm

 
QUNDIS GmbH 
Sonnentor 2
99098 Erfurt
Deutschland
Tel.: +49 (0) 361 26 280-0
Fax: +49 (0) 361 26 280-175
E-Mail: info@qundis.com
www.qundis.com

Ein Unternehmen der
noventic group

Die Informationen in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht
immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale
sind dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart sind.
©2024 QUNDIS GmbH. Änderungen vorbehalten.
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