
Kurz & Kompakt

Der neue Q repeater 6 erweitert den 
Empfangsbereich des Q gateway 6 
direct. Er kommt daher dann zum 
Einsatz, wenn Messgeräte, z. B. im 
Keller installierte Wärmezähler,  
außerhalb der Gateway-Reichweite 
liegen.

Der Q repeater 6 empfängt QUNDIS 
Geräte im C-Mode sowie Fremdzähler 
(wM-Bus, C- und T-Mode, unidirektio-
nal). Die Kommunikation mit dem 
Q gateway 6 direct erfolgt verschlüs-
selt und bidirektional.

Einfache Installation & Inbetriebnahme
   Inbetriebnahme-Überwachung mit Q tool 

und Q app 
keine Elektroinstallation da Batteriebe-
trieb 

Modernste Funkeigenschaften
  wireless M-Bus 868 MHz
  hervorragender ISM-Funkempfang, 

Security Mode 5, Mode 7 oder Mode 10

Die Inbetriebnahme und Verbindung 
mit dem Gateway ist kinderleicht. Es 
kommen hierbei Q app und Q tool zum 
Einsatz, intuitiv und schnell. Es sind 
keine Einstellungen am Repeater 
vorzunehmen. 

Der Q repeater 6 entspricht der 
wMBus-Spezifi kation EN 13757-5 für 
Single-Hop Repeater und erfüllt damit 
die Anforderungen an Interoperabilität. 

Bester Empfang
   Empfang von C-Mode QUNDIS Geräten 

sowie Fremdzählern (wM-Bus, C- und 
T-Mode, unidirektional)

   bis zu 12 Repeater pro Gateway mit 
max. 2.000 Geräten

Effziente Prozesse
  Batterielebensdauer von bis zu 12 Jahren, 

abhängig vom Betriebsszenario

Hohe Datensicherheit
  verschlüsselte Datenweiterleitung und 

Funkkommunikation
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NEU
-bestellbar-

mit Repeaterohne Repeater

NEU
-bestellbar-

Q app 
begleitete Inbetriebnahme

Q repeater 6 - der Brückenbauer zwischen Gateway und Messgerät.

Effizienz & Wirtschaftlichkeit, auf die es täglich ankommt.


